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Chemikalien

1 Flasche Propan 30 kg
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Druckluftbehälter
2.000 l, 15 bar
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Legende

Feuerschutztür

Feuerschutztür
Rauchschutztür

Rauchschutztür

Brandwand

Geschossdecke
mit Durchbruch

Rauch- und Wärmeabzugs-
einrichtung, Bedienstelle

Treppenraum; mit Feuerwider-
stand, erreichbare Geschosse,
mit Treppenraumbezeichnung

Durchfahrtshöhe

Durchfahrtsbreite

Sprinkleranlage

Kohlendioxid-Löschanlage

Kohlendioxid-Löschanlage,
Bedienstelle

Kohlendioxid
geschützter Bereich

Schlauchanschlussventil
nass, C-Anschluss

Löschwasser-Einspeise-
einrichtung, B-Anschluss

Warnung vor feuer-
gefährlichen Stoffen

Warnung vor
giftigen Stoffen

Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierenden Strahlen

Warnung vor Gasflaschen

Nicht mit Wasser löschenElektronische Datenverarbeitung

Gebäudeeingang

Nebenzufahrt

vertikaler Rettungsweg
(Treppenraum)

horizontaler Rettungsweg

Besondere Gefahren

Nicht befahrbare Fläche
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